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Описание направлений
открытия двери

ЗАМКИ ПРАВОЙ ДВЕРИЗАМКИ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

Замки в закрытом положении 
Стрелка указывает направление открытия
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Где:

1 - Cердцевина

2 - Уплотнительное кольцо

3 - Шайба

4 - Корпус

5 - Шайба IP

6 - Гайка M22

7 - Язык

8 - Винт M6

Информационная карта
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D3 KW6 KW7D5

KW8-1

KW8

S N

HEXPk5x10D13

T8 T10T9T7ST7

T6

KW8-2 KW8-3

T11T10I T13ST13

C9

SK

M1 M2 M3

HEX10wHEX8wHEX6w HEX8

T6 T7 T8 T9 T10 T11 T13 T7s T13s

D3 D5 KW8 KP KW8-9 KW6w

S N SK Q

C9 D13 GZ

M11/M12 M2 M3

KW6 KW7 KW8

ВСТАВКИ ПАТЕНТНЫЕ С КОДОМ КЛЮЧА:

1333

RK - разные коды ключа

1242E

405E

455E

2342E

MS - Master Key

Список вставок замка M22

ВСТАВКИ

HEX внутр.

KW6 внутр.



www.roztocze.eu

2A

Замки  |

2A-4

o
14

,3
+

0
,1O16

,3
+0,1

O20

13
,5

H
*

SK

RAL 9005

04

L*

 

ø1
6,

3 
+

 

0,
1

0

  

1
4

,1
 +

 

0
,1

0

 

 14,1 +0,10

 

ø16,3 +

 

0,1
0

 

T7.C.DM16/45 HC.N
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17

14 1513

304 316

M16/45M16

Замок M16, M16/45, 2.602

Монтажное отверстие 

ПОКРЫТИЕ [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус, сердцевина
Замок 2.602.001

Сталь - цинк

СЕРДЦЕВИНЫ

Язык 

Замак5 

ZAMAK 5

Как заказывать:

Вид 
материала
стержня
[D]

ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]

Нержавеющая сталь

Хром Никель Цинк Brak pokr.

ТИП ГАЙКИ  [N]

СТЕРЖНИ ДОСТУПНЫ В ПРОДАЖЕ

Латунь

Доступные высоты языка H = 13,5; 20

Доступные длины языка L = 23; 25

Для корпуса сделанного из нержавеющей стали также стержень сделанный из нержавеющей стали..

* возможность заказа в другом размере

Тип замка

Тип корпуса

Тип стержня

Высота языка H

Длина языка L

где:          C -  обозначение материла корпуса и отделка поверхности корпуса и стержня

             H.G - размер отогнутия языка

ТИП ЗАМКА

Сталь

Нержавеющая сталь

Монтажное отверстие
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T7.C.DM16-19 HC.N

ZAMAK 5

RAL 9005 RAL 7035

01 02 03 04 05 0 9.1 9.2
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L
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ZAMAK 5

Как заказывать:

Вид 
материала
стержня
[D]

ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]

Нержавеющая сталь

Хром Никель Цинк Brak pokr.

ТИП ГАЙКИ  [N]

СТЕРЖНИ ДОСТУПНЫ В ПРОДАЖЕ

Латунь

Тип замка

Тип корпуса

Тип стержня

Высота языка H

Длина языка L

ТИП ЗАМКА

Сталь

Нержавеющая сталь

Замок M16-19

Размер высоты языка H для высоты корпуса 13,5 мм - монтаж в отверстии 19х16,

в случае установки в отверстии Ø16x14 высота H уменьшивается на 0,7 мм.

Замок имеет возможность монтажа в двух размерах монтажного отверстия:

- Ø16x14

- Ø19x16

* Возможность исполнения в другом размере.
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M19-1

M19-1 18KW8.04

KW8 T8 0401 02 03 05

L

НОВИНКА

Монтажное отверстие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Корпус, Cтержень

 Язык Сталь оцинк

Замок M19-1

ЗАМАК

ПОКРЫТИЕ [C]CТЕРЖЕНЬ [X]

Хром RAL9005

Как заказывать:

Номер в каталоге

Тип болта [X]

Покрытие [C]

Высота запирания H=18, 20, 22

Версия (L-Левая, P-Правая)

На чертеже указано версию левую. Версия правая это зеркальное отображение.

* возможность согласования размеров

Никель Цинк RAL7035

Направление открытия

Клик

Клик
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Замок M22-1 

Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

где:  C - обозначение материала и исполнение поверхности 

         N - тип гайки

         H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22 

Вид
материала
болта

 ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] 

Полиамид Нержавеющая сталь

Хром Никель Цинк 
Без

покрытия

Нержавеющая сталь
Полиамид

 Гайка без заземления

Гайка с заземлением

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

Монтажное отверстие

Внимание:

Замок M22-1 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 18, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Класс Ip65

ТИП ГАЙКИ  [N]

сталь
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01 02 03 04 05 0 7 8 9.1 -

304 316
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ZAMAK 5

IP65

 
28 

 H
* 

 6
,5

 
 3

 

 G
H

=
1

8
 

 45* 

IP65

Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

где:  C - обозначение материала и исполнение поверхности 

             N - тип гайки

             H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22 

Вид
материала
болта

 ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] 

Полиамид Нержавеющая сталь

Хром Никель Цинк 
Без

покрытия

Нержавеющая сталь
Полиамид

 Гайка без заземления

Гайка с заземлением

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

Монтажное отверстие

Класс Ip65

ТИП ГАЙКИ  [N]

сталь

Замок  M22-2

Внимание:

Замок M22-2 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610
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Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

где:  C - обозначение материала и исполнение поверхности 

             N - тип гайки

             H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22  

Вид
материала
болта

 ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C] 

Полиамид Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь
Полиамид

 Гайка без заземления

Гайка с заземлением

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

Монтажное отверстие

Класс IP65/IP66**

ТИП ГАЙКИ  [N]

сталь

Замок M22-3

Полиамид

Нержавеющая
сталь

Внимание:
Замок M22-3 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610
 

Хром Никель Цинк Без
покрытия

* Точное описание стержни M1, M2, M3, смотри с. 2A-10
** замок под специальный заказ.

*** касается только корпуса
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Замки-бабочки тип M

Покрытие pучка [C]

Полиамид

ZAMAK [1]

 [2]Нержавеющая сталь  

Полиамид

Полиамид

ZAMAK

ТИП M2

ТИП M11/M12 ТИП M11/M12

ТИП M2

ТИП M3

ТИП M3

Стержни Ручка

ZAMAK

Нержавеющая сталь

Полиамид

Полиамид

Тип
Материал

ZAMAK

Полиамид

Полиамид

Полиамид

Ручки-бабочки для замка M22-3

Ручки-бабочки M11, M12, M2 и M3 работают с замком M22-3 - стр. 2A-9
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Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

где:  C - обозначение материала и исполнение поверхности 

             N - тип гайки

             H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Вид
материала
болта

Полиамид

Нержавеющая сталь
Полиамид

 Гайка без заземления

Гайка с заземлением

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

Монтажное отверстие

Класс IP65

ТИП ГАЙКИ  [N]

сталь

Полиамид

Хром Никель Цинк Без
покрытия

Замок M22-DU

Полиамид

Внимание:

Замок M22-DU сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Возможность продажи замка с заземляющим элементом.

Корпус замка выступает в установке из пластика

.

Полиамид

ЦВЕТ КОРПУСА [K]СЕРДЦЕВИНА

ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [C]
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GZ.CM22D H.GC.N

304 316
ZAMAK 5
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07 08
M22D

- -

!
FOTO

Замок M22D

Внимание:

Замок M22D сочетается с языками из групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JK, JP

Возможность продажи замка с заземляющим элементом.

Корпус замка выступает в установке из пластика

Полиамид

Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

где:  C - обозначение материала и исполнение поверхности 

             N - тип гайки

             H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц каталога от 1C-9 до 1C-22 

Полиамид

Нержавеющая сталь
Полиамид

 Гайка без заземления

Гайка с заземлением

Монтажное отверстие

Тип гайки  [N]

сталь

ЦВЕТ КОРПУСА [K]

СЕРДЦЕВИНА

Сталь - цинк

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЕ [C]

Корпус, Cтержень

Язык
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ZAMAK 5

RAL 9005 RAL 7035 RAL 9005 RAL 7035 RAL 9005 7035

07 08 07 08

304 316
ZAMAK 5

11 12 13 14 15

21 - 23 24 25

000504030201

T9.CM22P H.GK.N

D3

ZAMAK 5

-

D5 T8 T9 KW 8T13

- - - - -- --

T10

-

T11

-

S N C9 HEX

-

IP65

Замок M22P

*korpus zamka występuje wyłącznie z Poliamidu

Полиамид

Внимание:

Замок M22P сочетается с языками из групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36,

Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

где:      C - обозначение материала и исполнение поверхности 

             N - тип гайки

             H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Вид
материала
болта

ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [C] 

Полиамид

Нержавеющая сталь
Полиамид

 Гайка без заземления

Гайка с заземлением

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

Монтажное отверстие

ТИП ГАЙКИ  [N]

сталь

Полиамид

Хром
Никель

Цинк 
Без

покрытия

Полиамид

СЕРДЦЕВИНА ЦВЕТ КОРПУСА [K]
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ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРЖНЯ [C] 

Как заказывать:

Тип замка

Тип корпуса

Тип языка

Степень защиты IP

Вид 
материала 
стержня

Полиамид Нержавеющая сталь

Хром Никель Цинк Без покрытия

ТИП ГАЙКИ [N]

Нержавеющая сталь
StalПолиамид

Гайка без заземления

Гайка с заземлением

ДОСТУПНЫЕ СТЕРЖНИ

Полиамид

Нержавеющая
сталь

Полиамид

Тип стержня

Внимание:

Замок M22-5 работает с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

где: C, D - обозначает материал и покрытие

             N - тип гайки

             H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

                       подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Замок M22-5

Монтажное отверстие

HEX 8 внутр. HEX 10 внутр.

ЦВЕТ
КОРПУСА [K]
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0201

RAL 9005 RAL 7035

04 05

RAL 9005 RAL 7035

07 08

KM22GP4 T9.C H.G

D5

T9 KW8D5

Замок M22GP4, M22GP5

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Полиамид

Замок M22GP4

СЕРДЦЕВИНЫ

Язык Сталь - цинк

Сердцевины

НикельХром

ПОКРЫТИЕ [C]

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с дистрибьютором

с целю согласования подробностей.

*  возможность согласования размеров

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцеыины

Размер языка H= 18, 21, 24 (1C-9 до 1C-22)

Покрытие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус, сердцевины

Язык Сталь - цинк

Pазмеры посадочного

отверстия

Замок M22GP5

Pазмеры посадочного

            отверстия

Внимание: Открытие и закрытие замка  =сигнализировано звуковым эффектом

Внимание:

Открытие и закрытие замка сигнализировано звуковым эффектом

Замак5 

Замак5 

KW8 внутр.

ПОКРЫТИЕ CЕРДЦЕВИНА [C]

НикельХром

ПОКРЫТИЕ КОРПУСА [K]

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины 

Тип корпуса

Размер языка

СЕРДЦЕВИНЫ

KW8 внутр.

Клик

Клик
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ø43 

 2
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 G
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* 

 45* 

 90° 

15 

 90°/180

 1
9

 

33 

 6x 4,3 

GH

32

15

RAL 9005

01 02 04T9 KW 8 ST10

1333 405E 455E 1242E 2342E RK

T9M22K H.G. 02 90

M22K, M22KW

M22KSN

M22K15SN

M22K15

M22K / M22K15M22KW

L

 Монтажное отверстие

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня (M22K) / Код ключа (M22KW) 

Высота языка H

Отделка [C]
o oУгол открытия (90 , 180 )

Замок о высоте GH=15мм доступный только в версии cтержнем.

Замок работает с языками с групп: 12, 14, 21, 32, 34

(стр. 1C-10, 1C-11, 1C-15, 1C-17, 1C-18).

* возможность заказа в другом размере

ТИП ЗАМКА МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НикельХром

ОТДЕЛКА [C]СТЕРЖНИ

КОД КЛЮЧА

 ZAMAK5Корпус, Стержень

Оцинкованная стальЯзык

 Нержавеющая стальКорпус, Стержень, Язык

 Оцинкованная сталь

Нержавеющая стальКорпус, Стержень, Язык

Замок M22K, M22KW

Корпус, Стержень, Язык

Замок в версии левой двери,
версия правая это зеркальное отображенин

Версия замка (L-левая, P-правая)
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RAL 9005 RAL 7035

01 02 04 05T9 KW 8 ST10D5D3 N

T9M22/B 15 C L

H
*

G
H

=
1
5

IP65

Замок M22B

* возможность согласования размеров

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H=15,18,21,26

Покрытие

Версия замка (P - правая, L - левая)

ПОКРЫТИЕ [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус, сердцевина Замак5 

Язык Замок M22B Сталь - цинк

СЕРДЦЕВИНЫ

Блокировка Нержавеющая сталь

НикельХром

Pазмеры посадочного

отверстия

Направление
открывания 90°

Версия

Левая                                                правая

Направление
открывания90°
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H

RAL 9005 RAL 7035

02 04 05T9 KW 8 SLT8T6 N

T9M24B 20 C L

C9 D3 D5

7

Рис.1 Замок в закрытой
позиции.
Стрелка обозначает
направление 
открытия замка

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка для правой двери( Рис.1).

* возможность согласования размеров

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H=20, 23, 26

Покрытие

Версия замка (P - правая, L - левая)

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Замак5 

Язык, сердцевина Замок M24B Сталь - цинк

Сердцевины

Блокировка Нержавеющая сталь

Д
в

и
ж

е
н

и
е

 д
а

в
л

е
н

и
я

 

Замок M22B

Pазмеры посадочного
            отверстия

Левая
(L)

Правая
(P)

Никель
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30,6

4
**

H
=

2
1

5
,5

45

RAL 9005 RAL 7035

02 04 05T9 KW 8 SLT8T6 N C9 D3 D5T10

IP65

Замок M24, M24ZN

Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка 
для правой двери( Рис.1).

* возможность согласования размеров
** Замок M24 ZN доступный только с языком H=21 мм

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H=22, 25, 28, 31

Покрытие

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Замак5 

Язык, сердцевина Замок M24 Сталь - цинк

Сердцевины

Блокировка Нержавеющая сталь

Никель

Рис.1 Замок в позиции закрытой.
Стрелка обозначает направление 
открытия замка

Д
в

и
ж

е
н

и
е

 д
а

в
л

е
н

и
я

 

Pазмеры посадочного
            отверстия

Левая
(L)

Правая
(P)

Pазмеры посадочного
            отверстия

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Замак5 

Язык, сердцевина 
Замок M24ZN

Сталь - цинк

Сердцевины Покрытие [C]

Никель

 Д
в

и
ж

е
н

и
е

 
д

а
в

л
е

н
и

я
 

8
m

m
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C H.G
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1

8

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка замка ST1или ST2"  (стр 2A-107, 108, 109)

* возможность согласования размеров
  Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JK-1610.01

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H (см.1C-9 - 1C-22)

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус, сердцевина Замак5 

 Язык

Замок M22-30.01

Сталь - цинк

Сердцевины

Замок M22-30

Замок M22-30.02

Pазмеры посадочного
            отверстия

НикельХром

Покрытие корпуса

Покрытие cердцевина
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T9 KW 8 S N

T9M22 C

C9D3 D5 0201

RAL 9005 RAL 7035

04 05

C H.G

M22-40

  
H

  

  
3
  

  
G

H
  

28  

  
6
,5

  

  
1
9
  

  45  

  90°  

 40

M22-60  60

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка замка ST1или ST2" (стр 2A-107 до 2A-109)

* возможность согласования размеров
   : 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610Замок работает с языками с групп
   (стр. 1C-9 - 1C-22)

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевина Замак5 

 Язык Сталь - цинк

Сердцевины

НикельХром

Pазмеры посадочного
            отверстия

Замок M22-40, M22-60

Пoкрытие корпуса

Покрытие cердцевина

д
л

я
 G

H
=

6
0
 m

a
x 

2
8

д
л

я
 G

H
=

4
0
 m

a
x 

4
8

РАЗМЕР GH

Корпус, сердцевина Замак5 

 Язык Сталь - цинк
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 1
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M22ZD

Замок с ошейником 3,5 только в версии со сердцевиной из полиамида с окончанием: S, D3, D5.
Замки доступны с языками из пластмассы.

Покрытие корпуса

Как заказывать:

Тип замка + Ts 

Тип сердцевины

Размер языка H (стр 1C-9 - 1C-22)

o oУгол оборота (90 , 180 )

Покрытие cердцевина [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА 

Корпус Полиамид 

 Язык Сталь - цинк

Сердцевины

Замок M22ZD

Pазмеры посадочного
            отверстия

НикельХром

Покрытие cердцевина

Сердцевина Замак5  

Покрытие корпуса [K]

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01
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M22ZW22

M22ZW

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, JZ-001, JK-10018
(стр. 1C-9 - 1C-22)

Как заказывать:

Тип замка

Код ключа

Размер языка H (стр 1C-9 - 1C-22)

Покрытие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус Полиамид  

 Язык Сталь - цинк

Код ключа

Замок M22ZW, M22ZW22

Pазмеры посадочного
            отверстия

o oУгол оборота (90 , 180 )

Покрытие [C]
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ø28
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180°
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1333 405E 455E 1242E 2432E RK

1333M22W H.G 90 C

02

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Замак5  

 Язык
Замок M22W

Сталь - цинк

Замок  M22W

Pазмеры посадочного
            отверстия

Как заказывать:

Тип замка

Код ключа

Размер языка H (стр 1C-9 - 1C-22)

Покрытие

o oУгол оборота (90 , 180 )

Код ключа

Цинк **Хром

* возможность согласования размеров
** цинк гальванический
Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018
(стр. 1C-9 - 1C-22)

Никель
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Замок M22DW22, M22W32

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус Полиамид

 Язык Сталь - цинк

Код ключа

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Код ключа Покрытие [C]

Корпус

 Язык Сталь - цинк

Как заказывать:

Тип замка

Код ключа

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)

Pазмеры посадочного
            отверстия

Pазмеры посадочного
            отверстия

Покрытие

НикельХром

Замак5  

ТИП ЗАМКА

Размер языка H
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180
90

M22DW

M22PW

07 08

RAL 9005 RAL 703507 08

Замок M22DW, M22PW

Покрытие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Полиамид
 Язык Сталь - цинк

Тип замка

Код ключа

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

Цвет корпуса

o oУгол оборота (90 , 180 )

Код ключа

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Полиамид
 Язык Сталь - цинк

Код ключа

* возможность согласования размеров
Замки выступают также с языком и гайкой из полиамида
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (str. 1C-9 - 1C-22)

Pазмеры посадочного
            отверстия

Как заказывать:

Покрытие
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9001 9004 9005 9009

LH/RH

Замок M22MS

Тип замка

Код ключа

Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)

Покрытие

o oУгол оборота (90 , 180 )

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Замак5 
 Язык Сталь - цинк

Код ключа

* возможность согласования размеров
С целю определения системы надо связаться с дистрибьютором.
Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)

Pазмеры посадочного
            отверстия

Как заказывать :

Покрытие [C]

НикельХром

Замок M22PW
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Замок M22EW, M22FW

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Код ключа
Покрытие [C]

Корпус

 Язык Сталь - цинк

Как заказывать:

Тип замка

Код ключа

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

Покрытие

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018
(стр. 1C-9 - 1C-22)

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Код ключа
Покрытие [C]

Korpus

 Язык Сталь - цинк

НикельХром

НикельХром

Pазмеры посадочного
            отверстия

Pазмеры посадочного
            отверстия

Замок M22FW

Замок M22EW
Замак5  

Замак5  
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Замок M19W

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус Замак5  

 Язык
Замок M19W

Сталь - цинк

Тип замка

Код ключа

Размер языка H = 22, 24, 26

Покрытие

o oУгол оборота (90 , 180 )

Код ключа
Хром

* возможность согласования размеров
** цинк гальванический

Pазмеры посадочного
            отверстия

Как заказывать:

Никель
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Замок Z-2106, Z-0233 

* возможность согласования размеров

Pазмеры посадочного
            отверстия

Тип корпуса

Код ключа

Высота языка H = 20, 22, 26

Как заказывать :

Покрытие [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП КОРПУСА

Корпус Замак5  
 Язык Сталь - цинк

КОД КЛЮЧА

Хром 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП КОРПУСА

Корпус Замак5  

 Язык Сталь - цинк

Код ключа

Тип замка

Код ключа

Размер языка H = 15, 17

Pазмеры посадочного
            отверстия

Как заказывать :

Покрытие [C]

Хром 
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2.612.001

2.611.001

1
3

,5

30

20,7

1
9

,1

16,5

ø
2

2

5

13,5

ø
2

5
,5

22

25

ø
2

9

537

17

2.529.001

+0,1

07

RAL 9005

01

01

2.529.002 2.529.001

2.529.002

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Замак5  

Замок 2.529, 2.611, 2.612

Pазмеры посадочного
            отверстия

Хром
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Замак5  

Хром

Pазмеры посадочного
            отверстия

Pазмеры посадочного
            отверстия

Затвор

ПОКРЫТИЕ [C]ВЕРСИЯ МАТЕРИАЛ

С ключом
A CБ

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]

КОД КЛЮЧА

КОД КЛЮЧА

КОД КЛЮЧА

Корпус 

Latch bolt

кнопкаButton

Без ключа
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T9 KW 8

KW 8M22IP 18

C9

28

8

H
*

4

G
H

=
1
8

 

 

1
9

L=45

LH/RHIP69K

Замок имеем IP 69K
Применяемые уплоитение согласны с стандартом FDA и 
имеют допуск к связи с продовольственными продуктами
* материал стандапдный нержавеющая сталь 304,
   есть возможность заказа из нержавеющей стали 316  

* возможность согласования размеров

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Корпус, сердцевина Нержавеющая сталь  

 Язык Нержавеющая сталь  

Сердцевины

Замок M22IP

Как заказывать :

Pазмеры посадочного
            отверстия

Замок M22 IP
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 1
9
 

 
9
 

 

 
 

 
28 

 

18 

 2
2
 

 

M22TR KW8 H.G

T9 KW 8

P

 G
H

=
1
8

4

o90

IP65

Замок M22TR

Замок согласный с нормой NF F 01-054

Замок имеет исследования прочночти на процесс открывания и закрывания

и исследования описующие влияние вибрации wg. EN 61373

Подкладка M22 DIN 125 A в комплекте

Как заказывать :

 Тип замка

Тип болта

Высота языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)

Сердцевины

Нержавеющая сталь   304

Нержавеющая сталь   304

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

Версия замка (P-правая, L-левая)

ЗАМОК M22TR

Внимание:
Замок M22TR сочетается с языками из групп: 13, 14, 33, 34, 
Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-9 до 1C-22

где: H.G - размер отгибки языка

Корпус, сердцевина

 Язык

Pазмеры посадочного
            отверстия
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T9ZZR18 18 C

01T9 KW 8 ST8 N C9D3 D5

ZZR18, ZZR19,
ZZR28, ZZR38, ZZR50

ZZR18SN, ZZR19SN,
ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN

G
H

ZZR18 = GH=18
ZZR19 = GH=19
ZZR28 = GH=28

 
ZZR38 = GH=38
ZZR50 = GH=50
 

Ø28

KW8-9Z

o180

LH/RH

Замок приспособенный к взаимодействия с 3-пкт языком.

* возможность согласования размеров
**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JK-1610.01 (стр. 1C-9 - 1C-22)

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины 

Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)

Покрытие

Покрытие [C]Сердцевины

Замок ZZR18, ZZR19,
ZZR28, ZZR38, ZZR50

Pазмеры посадочного
            отверстия

Хром

Pазмеры посадочного
            отверстия

Тип A Тип B

ВНИМПНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон ( Тип B установка замка) - под заказ.

Корпус, сердцевины Сталь

 Язык Сталь - цинк

Корпус, сердцевины Нержавеющая сталь 

 Язык Нержавеющая сталь 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛНАЗВАНИЕ

где:
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KW 8ZZR18.010 H.G

T8 KW 8D5

G
H

=

o

o

90
/1

80

ZZR18.010

LH/RHIP65

Замок ZZR18.010

* возможность согласования размеров
ВНИМАНИЕ : Заказывая замок следует указать толщину языка

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JZ-002, J-6000.03,
J-6000.04, JK-1610.01 (стр.1C-9 - 1C-22)

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины 

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

Корпус, сердцевины
Нержавеющая сталь 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ Сердцевины

Pазмеры посадочного
            отверстия

 Язык

ТИП ЗАМКА

Означает замкнутую 
      поверхность
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D3/SZZR28/S H.G L

 ZZR28/S

 ZZR28/S SN

G
H

=

o

o

90
/1

80

-

-

-

01

90 C

o

o

90
/180

LH/RH

ВНИМАНИЕ: 
К замку можно заказать ключ KL D3/S, которого конструкция предотваряет вытягивание 
из замка ZZR после оборота в открытую позицию
Замок может взаимодействовать с 3-пкт языком с ограничителем стр.1C-17, 1C-18
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

Замок работает с языками с групп:  11, 13, 18, 31, 33, 38, JZ-002, JK-1610.01
(стр. 1C-9 - 1C-22)

* возможность согласования размеров

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины 

Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)

Тип замка ( L- левый, P- правый)

ПОКРЫТИЕ [C]

Pазмеры посадочного
            отверстия

Хром

Корпус, сердцевины Латунь

 Язык Сталь - цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевины Нержавеющая сталь 

 Язык Нержавеющая сталь 

Замок ZZR28/S

Ключ KL D3/S

o oУгол оборота (90 , 180 )

Покрытие

Версия левая Версия правая
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D13CZ-E1 27

T9 KW 8D5

D13

CZ-E1

M22R

 1
9
 

 90° 

 4
 

 34 

 H
 

 G
H

=
2

7
 

 4
 

 26,2  
- 0
0,1  

 
 

28 -
0
0,3  

LH/RH

LH/RH

Замок CZ-E1, M22R 

* возможность согласования размеров
 

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины 

Размер языка H = 27, 30, 33 (не относится к M22R)

Корпус, сердцевины Сталь - цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Сердцевины

Внимание: 
  1. Ключ можно вложить и вытянуть только в закрытой позиции
  2. К замку приспособленый ключ KL-D13 (стр. 2A-115)

 Язык

ТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевины Латунь - цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Сталь - цинк

Замак5  

Pазмеры посадочного
            отверстия

 Язык

Pазмеры посадочного
            отверстия

ТИП ЗАМКА

Держатель замка
M22R

Сердцевины

Внимание: Держатель замка M22R не включается в состав комплекта.
Надо заказать его отдельно под номерами:
- версия оцинкованная сталь: M22R.001.01
- версия нержавеющая сталь: M22R.001.02
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D3GE-0101 20   L

G
H

=

24,5

11,5

01

-

01

-

  C

90° 90°

T9 KW 8D3

GE-0101 GE-0100

GE-0101

GE-0100

LH/RH

* возможность согласования размеров

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины 

Размер языка H (20, 22, 24,)

Версия замка ( P-правая, L-левая)

Замок GE-0101, GE-0100

Корпус, сердцевины Латунь - хром

 Язык Сталь - цинк

Корпус, сердцевины Латунь - хром

 Язык Нержавеющая сталь 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

К замку можно заказать специальный ключ стр. 2A-112 до 2A-114 (ø13,5)

Pазмеры посадочного
            отверстия

п
е

р
е

м
е

щ
е

н
и

е
 2

6
п
е

р
е

м
е

щ
е

н
и

е
 2

6

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

Покрытие

Направление 
открывания

Версия

левая                                                 правая

Направление 
открывания

Сердцевины
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AM22SP KW8 H.G C 90

0201

RAL 9005 RAL 7035

04 05

90
/1

80

G
H

=
1
8

45

M22SP

T8KW6 T9KW8 KW8-3

Замок M22SP

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины 

Замак5

Тип корпуса

ТИП ЗАМКА

Покрытие

o oУгол оборота (90 , 180 )

Покрытие [C]

НикельХром

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 38, (стр. 1C-9 - 1C-22)

 

Корпус, сердцевины

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Сердцевины

Сталь - цинк Язык

Pазмеры посадочного
            отверстия

Тип A Тип B

Размер языка (1C-9 - 1C-22) 

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90o.



www.roztocze.eu

2A

Замки  |

2A-40

PM22SD20 H.GT9

  
2

0
  

  
G

H
=

2
1

  

  
H

  

  
7

  

  
3

  

  45  

  90°  

  
1

9
  

2
0

,1
 +  0

,1
0

22,5
 

+
 
0,5

0
  

M22SD20SN

RAILWAY KW8 T9

НОВИНКА

Версия замка (L-левая, P-правая)

Замок M22SD20SN

Прижимный замок с ходом ок 6 мм.

Версия левая это зеркальное отражение.

На чертеже указан замок в версии правой.

хо
д

 ~
6

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины [D]

высота запирания 

Где:

H - высота запирания

G - -группа языка

Замок M22SD20SN совместим с языками из группы: 16 (стр. 1C-12)

ТИП ЗАМКА СЕРДЦЕВИНЫ  [D] СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, Cтержень, Язык Нержавеющая сталь

Pазмеры посадочного
            отверстия
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M22SA2

30  

  
4

,5
  

  
G

H
=

3
7

  
  

6
  

  
H

  

  
m

a
x 

2
6
  

  
1

9
  

  45*  

22,5 +
 0,50

  

2
0

,1
 +  0

,1
0

M22SA2.L.01 H.GKW8.01

0401KW8 T8

НОВИНКА

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус, ручка

 Язык, Подкладка, Гайка,
Внутренний механизм Сталь оцинк

Замок M22SA2 

ZAMAK5 

Pазмеры посадочного
            отверстия

Замок в версии для левой двери. Замок в версии для правой двери это зеркальное отражение.

ПОКРЫТИЕ [C]СЕРДЦЕВИНЫ [X]

Хром RAL9005

Как заказывать:

Тип замка

Версия замка (L-левая, P-правая)

Покрытие корпуса [C]

Тип сердцевины [X]

Покрытие cердцевина [C]

Высота запирания

где:

H - размер высоты языка

G - группа языка

Замок M22SA2 работает с языками с групп:15, 16, 19, 35, 36 (стр. 1C-12 - 1C-19)
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M22SD30 T9 18

T9 KW 8 S N 01

C

G
H

=
3

0
,5

48*

P

M22SD30

M22SD30-SN

m
a

x 
4

8

LH/RH

RAILWAY

* возможность согласования размеров
Замок M22SD30 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет 
возможность дополнительной защиты навесным замком.

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =18, 20, 22

Покрытие

Сердцевины

Замок M22SD30

Корпус, сердцевины Замак5

 Язык Сталь – цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Версия замка ( P-правая, L-левая)

Pазмеры посадочного
            отверстия

Покрытие [C]

Хром

О
тс

ко
к 

6
m

m

Корпус, сердцевины, Язык нержавеющая сталь 
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M22SP2

T8KW 7 T9

Ø28 

 5
 

 H
 

Ø17,5 

 G
H

=
1
8
 

 4
 

 45 

 1
9

 

 90° 

 

20,1 
+ 0,1

0

Ø
22

,5
 

+0,
5

0

KW 8

M22SP2 KW8 H.G

ТИП ЗАМКА

Корпус, Стержень, Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
oЧтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90 .

СТЕРЖНИ

Монтажное отверстие

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Тип языка

Замок M22SP2

Замок работает с языками с групп: 13, 14, 33, 34, (стр. 1C-9 - 1C-22)

Нажми и открой

Нажми и закрой
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PM22SD40 T9 18

T9 KW 8 S N

4
0
,5

48*

RAILWAY

M22SD40

m
a
x 

5
8

LH/RH

Замок M22SD40

* возможность согласования размеров
Замок M22SD40 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет 
возможность дополнительной защиты навесным замком.

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =18, 20, 22

Сердцевины

Корпус, сердцевины
нержавеющая сталь

 Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Версия замка ( P-правая, L-левая)

Pазмеры посадочного
            отверстия

О
тс

ко
к 

6
m

m
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3
4

,5

h
*

PM22SC T9 3

T9 KW 8 S N 01

C

M22SC

M22SC SN

2
0

H
2

  
 m

a
x 

7
6

LH/RH

RAILWAY

* возможность согласования размеров
Замок M22SC кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет
возможность дополнительной защиты навесным замком.

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка h =0, 3, 6, 9, -3, -6, -9

Покрытие

Сердцевины

Замок M22SC

Корпус, сердцевины Замак5

 Язык Сталь – цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Bерсия замка (правый - P, левый - L)   

Pазмеры посадочного
            отверстия

Покрытие [C]

Хром

Корпус, сердцевины
нержавеющая сталь 

 Язык

О
тс

ко
к 

6
m

m
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ALM22SA T9 3

Ø28

Ø28

45*

3
2

6
,5

h
*

5
0

45*

3
2

6
,5

h
* 7

2

01

RAL 9005

04

C

T9 KW 7 KW8T7D5D3

M22SA

LH/RHIP65

LH/RHIP65

Замокk M22SA

Как заказывать :

Размер языка h =0, 3, 6, 9, -3, 6, -9

ПОКРЫТИЕ [C]СЕРДЦЕВИНЫ

Pазмеры посадочного
            отверстия

Корпус, сердцевины Замак5

Сталь – цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

 Язык

Pазмеры посадочного
            отверстия

* возможность согласования размеров

Тип замка

Тип сердцевины

Покрытие

Тип корпуса + версия (правый - P, левый - L )

Хром

О
тс

ко
к 

6
m

m

О
тс

к
о

к
 6

m
m

Тип сердцевины 2

Тип сердцевины 1
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3
2
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m

a
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5
0
  

  
m

a
x 

2
0
  

M22SE T9 AL

T9

32,5

+0,5

0

20,1 +0,1
0

ø22,5 +

+

KW8T7
M22SE SN

KW8-2

LH/RHIP65

  
4
  

  
H

  

28  

  
6
,5

  
  
4
0
  

  
m

a
x 

7
5
  

  
m

a
x 

2
0
  

  
X

=
1
2
  

  90°  

  45*  

  90°  

  45*  

  
1
9
  

Замок M22SE

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Высота языка
- для версии A H=27,5; 32,5; 37,5
- для версии B H=35; 40; 45

СТЕРЖНИСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Версия замка + направление открывания A, B; P-правый, L-левый

Корпус, стержень
Нержавеющая сталь

 Язык

Версия замка A

Направление открывания

Замок к левой двери

Направление открывания

Замок к правой двери

Версия замка B

Монтажное отверстие

Ход  6мм

* возможность заказа в другом размере

Ход  6мм
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T9M22SG 30 01

T9 KW8 01

RAL 9005

04

P

28

*45
6

3
0

H
*

4

90

M22SG

2
0

m
a

x
 4

6

LH/RH

Замок M22SG

* возможность согласования размеров

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка H =24; 27; 30; 33; 36

Версия замка ( P- правая, L- левая)

Покрытие

Сталь – цинк

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

СЕРДЦЕВИНЫ

Корпус, сердцевины

 Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Pазмеры посадочного
            отверстия

О
тс

ко
к 

6
m

m

Направление
открытия

 Замак5
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M22JRSN KW8/9,5 27

 

ø32

3

5
5G

H
=

3
3

H

A
=

5
m

m

ø22,5
+0,50

1
9

0
-0

,2

9
,5

8
,2

45*

1
9

o90

M22JR-SN

IP65

Замок M22JR-SN

* возможность заказа в другом размере

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Высота языка H=27, 31, 33, 35, 39 

Корпус, Стержень, Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Нержавеющая сталь

A - граница регуляции высоты запирания H

Pазмеры посадочного
            отверстия
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60°

M22SK30 T9 18

T9 KW 8 S N 01

C P

RAILWAY

ø43

ø22

6

3
7

2
3

H
*

G
H

=
3
0
,5

48*

1
9

ø33

ø4
,3

ø1
6,6

4

ø22,5
+0,50

1
9

0
-0

,2

M22SK30

M22SK30SN

Pазмеры посадочного
            отверстия

Замок M22SK30

Направление открывания

* возможность заказа в другом размере

Нержавеющая сталь:

Тип замка

Тип стержня

Высота языка H =18, 20, 22

Покрыте

Версия замка (P-правая, L-левая)

Угол открытия 90

хо
д

 6
m

m

СТЕРЖНИ

Корпус ZAMAK5

 Стержень Нержавеющая сталь

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

ПОКРЫТЕ [C]

Xром

 Язык, Подкладка, Гайка

Корпус, Стержень, Язык, Подкладка, Гайка

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь



www.roztocze.eu

2A

|  Замки

2A-51

T9 KW 7 KW8 01

RAL 9005

04D3 D5

M22SK32 T9 BL 32 C

 3
2

 

ø22 
 6

,5
 

 H
 

 45* 

ø43 

 2
 

 3
 

 G
H

=
3

7
 

 G
H

=
3

2
 

 

ø22 

 6
,5

 

 H
 

 45* 

 
ø43 

 2
 

 3
 

 

 1
9

 

 6x ø4,3 

 

ø33 

 

ø14 

 90° 

2
0
,1

 +
0
,1

0

ø22,5 +0,50

M22SK32

 m
a

x 
7

2
 m

a
x 

4
8

Версия замка A

Версия замка B

 Оцинкованная сталь

ПОКРЫТЕ [C]

Хром

СТЕРЖНИ

Корпус, Стержень

Язык, Подкладка, Гайка

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

 ZAMAK5

Замок M22SK32

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Высота языка
- для версии A: H=26, 29, 32, 35, 38
- dдля версииB: H=31, 34, 37, 40, 43

Версия замка+направление открывания P-правый, L-левый

Покрыте [C]

* возможность заказа в другом размере

Направление открывания 

Замок в версии правой

Ход 6mm

Ход 6mm

Монтажное отверстие
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H.GM22SK37. KW8.L. C.C.

RAL9005

KW8 T8 01 04

M22SK37

 1
9
 

 45* 

 G
H

=
3
7
 

 4
 

 6
 

 H
 

22 

2
0
,1

 +  

0
,1

0

22,5 +  0,50

 

Замок компрессионный M22SK37

Замок в версии для левой двери. Замок в версии для правой двери это зеркальное отражение.

Как заказывать:

Тип замка

Версия замка L-левая, P-правая

Отделка корпуса

Тип стержня

Покрытие стержня

Высота запирания

где:

H - размер откинутия языка

G - группа языка

Замок M22SK37 работает с зыками из групп: 15, 16, 19, 35, 36 (стр. 1C-12 - 1C-19) 

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, стержень ZAMAK5

Язык, подкладка, гайка
Внутренный механизм

Сталь оцинк

Х
о

д

Направление оборота
o90  (оборот языка)

Монтажное
отверстие

СТЕРЖНИ
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2.904.020SN

  
1

0
,2

  

  
4

,5
  

4,2  

9,4x90

  36  

  max 93°  

46  

  
5

5
  

M22K / M22K15 / M22KW

M22SK30 / M22SK32

Крышка 2.904.020SN 

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПОДРОБНО МАТЕРИАЛ

Крышка Нержавеющая сталь электрополированная

*Винт свинтс потайной
  головкой M4

Замок *

* не входить в комплект поставки
Крышка 2.904.020SN  работает с замками : M22K, M22K15, M22KW, M22SK30, M22SK32, M22SK37.

Крышка самостоятельно возвращается

в закрытое положение

двери
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a
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0
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 =

 1
0
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=
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a
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=
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* 
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M16SD22 KW8 BL 22

T9 KW 8

8
 

10
 

ø
14 

 1
2

 

 21,5* 

 90° 

1
4

,5
 ±

0
,2

ø16,5 ±0,2

 1
2

 

 30* 

 
ø1

4 
 90° 

M16SD22

LH/RHIP65

Замок M16SD22 

Замок имеет IP65.

Замок имеет двухстепенный прижим.

Замок работает с ключом 2.KLKW8.001 

(стр. 2A-112 - 2A-113).

D - Диапазон регуляции языка для замка M16SD22 тип B.

Ts - толщина монтажной жести.

В замке M16SD22 тип B отогнутый язык может 

быть монтированый обусторонно.. 

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Корпус, стержень, язык Нержавеющая сталь

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Стержни

Высота языка

- для версии A: H=13, 22, 31, 40

- для версии B: Язык 1, 2, 3 (таблица выже)

Версия замка + направление открывания P-правый, L-левый

Спектр высоты H языка для замка в версии B

Язык H

1

2

3

Отогнутый на 18мм

Отогнутый на 9мм

Простой

10 - 20

46 - 56

19 - 29

37 - 47

28 - 38

Направление открывания

Замок в версии правой

 5
5
,5

 (
П

о
зи

ц
и

я
 о

тк
р
ы

та
я
) 

5
9

,5
 (

П
о
зи

ц
и

я
 о

тк
р

ы
та

я
)

Х
о
д

 4
м

м
 

Версия замка B

Монтажное отверстие

 Направление открывания

Замок в версии левой

 Х
о
д

 4
м

м
 

Версия замка A
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M22SD22 T9 22

T9 KW 8

SN P

 45 

 

 

 8 

 

28 

 6
 

 2
2

 

 h

 6
8

~
6

2
 

 

 X
=

1
0

 M
in

 3
1

 4

M22SD22

IP65

Замок M22SD22 

Замок имеет IP 65.

Замок имеет двухступенчатый давление

Стоимость X обозначает спектр регулирования языка

Сердцевины

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

О
тс

ко
к 

6
m

m
 

Монтажное отверстие

Как заказывать :

Тип замка

Тип болта

Высота языка H= 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40

Исполнение поверхности

Версия замка (P-правая, L-левая)

Нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 304

Корпус, сердцевины

 Язык
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KW 8

H
=

90

2.530.001

2
8

G
H

=
3
9

2.530.001 KW8

LH/RHRoHS

Как заказывать :

Тип замка

Тип болта

О
тс

ко
к 

6
m

m
 

* возможность согласования размеров

Сердцевины

Замок 2.530

Корпус, сердцевины Нержавеющая сталь 

 Язык Нержавеющая сталь 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Pазмеры посадочного

            отверстия

Направление 
открывания
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M28-1 SND5

M28-1

34  

  
G

H
=

2
7
  

  
2

7
* 

 

  
4
  

  
2
4
  

  40*  

28,2
 

+

 

0,5

0

  

26 
+

 

0,2
0

D5

M28-2

  
G

H
=

2
2

  
  
4
  

48  

  
1
9
,5

  

  
2

2
* 

 

  40*  

26 
+

 

0,2
0

28,2 
+

 

0,5

0

  

90o 

НОВИНКА

НОВИНКА

Замок M28-1, M28-2

Замок со сложным доступом.

Оборот языука возможно только после нажатия стержня при помощи ключа.

Удаление ключа из замка возможно только в закрытой позиции.

Замок работает с ключом 2.KL-D5.001 (стр. 2A-112 - 2A-113)

Как заказывать:

Тип замка

Тип болта [X]

Материал / покрытие

* возможность сделания в другим размере под специальный заказ 

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, Cтержень, Язык

ТИП БОЛТА [X]

o
Направление открытия 90

Нажмите, 
чтобы повернуть

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, Cтержень, Язык
Нержавеющая сталь 

электрополированная

Направление открытия

Pазмеры посадочного
            отверстия

Pазмеры посадочного
            отверстия

Нержавеющая сталь 

электрополированная
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36

 01

 -

 07

 -

RAL 9005

2.528.001 C

2.528.001

2.528.002

LH/RH

Как заказывать :

Тип замка

Покрыте

Замок 2.528

Закрытие

Открытие

ход 8 MM

Pазмеры посадочного 

           отверстия

МАТЕРИАЛ
СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТИП ЗАМКА
ПОКРЫТЕ [C]

Xром

Сталь - цинк

Корпус, cердцевина

 Язык

Замак5
 

МАТЕРИАЛ
СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТИП ЗАМКА

Сталь - цинк

Корпус, ручка

 Язык

Полиамид 
 

Pазмеры посадочного 

          отверстия

ПОКРЫТЕ [C]
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2.527.001

2.525.001
01

-

RAL 9005

2.525.001 C

04

04

-

IP54

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Замак5  

 Затвор Сталь - цинк

Xром

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Ручка

Замак5

Полиамид

 Язык Сталь - цинк

Замок 2.525, 2.527

oУгол оборота замка 90

Уплотнитель

Тяга 

Затвор

Pазмеры посадочного
            отверстия

Pазмеры посадочного
            отверстия

ТИП ЗАМКА

ТИП ЗАМКА

Как заказывать:

Тип замка

Покрыте
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M24C T10

T10

 3
7

 

 1
3

 

 Ø30 

 2
0
 

 9
9
 

 1
9
 

 4
0

 

 12 

 

 R3 

 180° 

 2
0

,1
 +
0
,1

0

 
Ø

24 + 0,30

 

Ø
13 

BT

SN

Замок M24C

M24C

ТИП ЗАМКА

Корпус, Стержень

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Язык Полиамид

СТЕРЖНИ

 Скачок языка 6 мм

Гайка регулирующая 
вступительное напражение пружины Монтажное отверстие

Гайка Латунь

Замок имеет возможность втупительного напряжения пружины.

Отделка поверхности
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T9 KW 8 S

T9M22DC 14 C

0201

RAL 9005 RAL 7035

04 05

 

G
H

=
H

=
1
4
*

5

2
9

26

T9 KW 8 S 0201

RAL 9005 RAL 7035

04 05

 
G

H
=

H
=

1
4
*

5

2
9

29

43

1
4

43

1
4

±0,1

±
0
,5

ø
1

9

M19DC

M22DC

RoHS

RoHS

 Как заказать 

Тип замка 

Форма насадки 

Pазмер языка H = 14, 17, 20

Замак5
 

CЕРДЦЕВИНА

НикельXром

ПОКРЫТИЕ  [C]

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус Замак5

 Язык, cердцевина

НикельХром

Замок M19DC, M22DC

З
а

щ
е

л
к
 8

 m
m

         размеры посадочного
                 отверстия 

Pазмеры посадочного
            отверстия 

CЕРДЦЕВИНА

З
а

щ
е

л
к
 8

 m
m

Сталь - цинк

Сталь - цинк

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

*  означает возможность согласования размеров

ПОКРЫТИЕ [C]

Покрытие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус

 Язык, cерцевина

ТИП ЗАМКА

ТИП ЗАМКА



www.roztocze.eu

2A

Замки  |

2A-62

LH

RH

JZ-3522L

JZ-3522P

GH

M22-3

M22-30

M22-60

18

30

60 KW8 D5 T9 01 02 04 05

RAL9005 RAL7035

D5.01M22-3 JZ-3522L

Замок с защелктвающимся языком
 JZ-3522

Замок c языком 
в версии левой 

Замок c языком 
в версии правой

Заказ замка самозакрывающегося происходит в двух шагах:
1.Выбор замка без языка - например: M22-Kw8-BJ-Cr 
2.Язык самозакрывающийся - например: JZ-3522P

Pазмеры посадочного
            отверстия 

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ВЕРСИЯ

Левая

Правая

МАТЕРИАЛ

ЗАМАК

СОПОСТОВИМЫ ЗАМКИ M22

МАТЕРИАЛ

ЗАМАК

СЕРДЦЕВИНЫ ПОКРЫТИЕ [C]

Хром Никель

 Замок в версии левой,
версия правая это зеркальное отображение

Направление открытия

Самодействующий поворот
замка в закрытое положение

Покрытие [C] 

Номер в каталоге язык

ТИП ЗАМКА

 Как заказать 

Тип замка 

Форма насадки 
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M22-6

M22-6 T8 01

01

T8

НОВИНКА

Pазмеры посадочного
            отверстия 

СОСТАВНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ
ТИП ЗАМКА

Корпус, Cтержень,

Язык самозакрывающийся

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

ПОКРЫТИЕ [C]

Покрытие

МАТЕРИАЛ

Замак

Хром
CТЕРЖЕНЬ

Замок с фиксацией M22-6

Замок автоматически возвращается
в закрытое положение

Направление открытия
oУгол откывания 90



www.roztocze.eu

2A

Замки  |

2A-64

M22PM-K C

M22PM-K
ZAMAK

 

M22PM-K.SN

 

 

 

 

90°

Ø50

Ø
10

G
H

=
1
8

2
0

Ø
7,

5

H
*

3
/4

Ø
3
3

Ø
21

1
9

1
2

45*

Ø
22

,5

20,1+0,1
0

+0,
5
0

H.G

RAL 9005

-

04

-

C

Замок M22PM-K

Как заказывать:

Тип замка

Тип языка

Замок M22PM-K работает я языками без ограничителя из групп: 
15, 16, 18, 35, 36, JK-10018, J-6000.01, J-6000.02

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

При заказе надо написать толщину языка.
Навесной замок не находится в комплекте.
* возможность заказа в другом размере.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Корпус, стержень

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ [C]

Язык Сталь

Корпус, стержень, язык Нержавеющая сталь

Монтажное отверстие

Покрытие

Замок с ручкой блокированной навесным замком
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M22BK KW8 H.G.

D5 T8KW 6

ø32

ø13

2
6

H
*

1
2

G
H

=
1
8
m

m

ø18,5

1
9

45

ø22,5 +0,50

2
0
,1

+
0

,1 0

C

04

--

RAL 9005

-
M22BK

Замок M22BK

Монтажное отверстие

Замок работает с языками без ограничителя с групп: 15, 19, 35 (стр. 1C-12, 1C-14, 1C-19),

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

SWORZNIE

Корпус, Стержень ZAMAK

 Язык Оцинкованная сталь

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА
ПОКРЫТИЕ [C]

Тип языка

Покрытие 
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2A-66

2.506.001

2.M19.001

ø

ø

Ø20

1
6
,5

47

ø3

ø øø

-0,2

+
0

,1
1
7
,4

01

-

02

2.506.001 CH.G C

2.M19.001 C

1
7
,5

IP54

Как заказывать:

Тип замка

Тип языка

Покрытие

Xром

ПОКРЫТИЕ [C]

Замок 2.506, 2.M19

Pазмер посадочного 

         отверстия

МАТЕРИАЛ

Корпус, Язык 

ТИП ЗАМКА

ТИП ЗАМКА

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ

Корпус, Ручка 

Язык

Замак5 

Замак5 

Сталь - цинк

Замок с ручкой блокированной навесным замком

Никель

ПОКРЫТИЕ [C]

H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа) подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22
Замок работает с языками с групп: 15, 16, 35, 36

Как заказывать:

Тип замка

Покрытие
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2.630.001
2.630.002 

2
2

9
,5 2

4

24

4

1
5

19

18,8

4
,7

22,2

1,6-1,8 mm  

±
0

,3

 

 

 
+

 
0,30

 

 

+  
0,

3
0

 

+  0
,2

0
 

o
90

2.630.001

2.630.002

2.630.001 C

07

RAL 9005 RAL 7035

-

08

-

ПОКРЫТИЕ [C]

Как заказывать:

Тип замка

Покрытие

Замок 2.630

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, сердцевины Полиамид

Сталь – цинк

Направление открытия

Версия левая

Версия правая

Замок в открытой позиции

Монтажное отверстие

Внимпние: Зажимный замок приспособенный к элементов из пластмассы

Замок после открытия возвращает самостоятельно в закрытую позицию. 

Язык
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 2.603.001

20

1
7
,6

G
H

=
1

8

H
3

1
9

45*

H.GM22D-M C

2
5
,5

50

35

1
8
,5

6
,5

07

RAL 9005 RAL 7035

08

- -

07

RAL 9005

M22D-M

C2.603.001

ПОКРЫТИЕ [C]

Монтажное отверстие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, сердцевины Полиамид

ТИП ЗАМКА

Как заказывать:

Тип замка

Тип языка  (cт. 1C-9 - 1C-24)

Цвет корпуса (RAL 9005, RAL 7035)

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, сердцевины Полиамид

ТИП ЗАМКА

Язык Сталь – цинк

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)

Монтажное отверстие

Замок 2.603, M22D-M

ПОКРЫТИЕ [C]

Как заказывать:

Тип замка

Покрытие
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1
4

31,5

1
2 8 2
2

*
H

1
3

,5

24

2.616.001-H

2.616.101-H

1
3
,5

31,5

1
2 8 2
2

*
H

1
4

24

14,1

ø
1
6
,3

2.616.002-H

2.616.102-H

14,1

ø
1

6
,3

-

RAL 9005

04

-01

01

-

-

04

-

RAL 9005

04

-

01

01

-

-

04

2.616.002 H C

ПОКРЫТИЕ [C]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Язык

 Замак5

Сталь – цинк

Корпус

Язык

 Замак5

Сталь – цинк

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Монтажное отверстие

Монтажное отверстие

* возможность согласования размеров

* возможность согласования размеров

Внимание: Замок монтированный с кодом ключа 2233X

Замок 2.616

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Язык

 Замак5

Сталь – цинк

Корпус

Язык

 Замак5

Сталь – цинк

Хром

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

Как заказывать:

Тип замка

Размер языка H

Покрытие
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2A-70 2A-105
www.roztocze.euwww.roztocze.eu

Замки с ручкой-бабочкой 
2.PM, 2.PMPA

Направление оборота
o90  (оборот языка)

Держатель

Корпус

Стержень формы

Pазмеры посадочного

отверстия

НОВИНКА
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H.G2.PM18.002

GH=18
Tsmax-8

2.PM18.002 2.PM18.004 2.PM18.006 RAL9005

2.PM18.001 2.PM18.003 2.PM18.005

GH=30
Tsmax-18

2.PM30.002 2.PM30.004 2.PM30.006 RAL9005

2.PM30.001 2.PM30.003 2.PM30.005

GH=40
Tsmax-28

2.PM40.002 2.PM40.004 2.PM40.006 RAL9005

2.PM40.001 2.PM40.003 2.PM40.005

GH=60
Tsmax-48

2.PM60.002 2.PM60.004 2.PM60.006 RAL9005

2.PM60.001 2.PM60.003 2.PM60.005

GH=18
Tsmax-8

2.PMPA18.002 2.PMPA18.004 2.PMPA18.006

RAL9005

RAL9005

2.PMPA18.001 2.PMPA18.003 2.PMPA18.005

GH=30
Tsmax-18

2.PMPA30.002 2.PMPA30.004 2.PMPA30.006 RAL9005

2.PMPA30.001 2.PMPA30.003 2.PMPA30.005

GH=40
Tsmax-28

2.PMPA40.002 2.PMPA40.004 2.PMPA40.006 RAL9005

2.PMPA40.001 2.PMPA40.003 2.PMPA40.005

GH=60
Tsmax-48

2.PMPA60.002 2.PMPA60.004 2.PMPA60.006 RAL9005

2.PMPA60.001 2.PMPA60.003 2.PMPA60.005

GH=18
Tsmax-8

2.PM18-KW8 2.PM18-T8 RAL9005

Замки с ручкой-бабочкой 
2.PM, 2.PMPA

Как заказывать::

Номер в каталоге

Тип языка

где:

H.G:

H - высота запирания

G - группа языков

Ts - толщина двери

Замок работает с языками из групп:: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 34, 38, JK-1610.01

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА СО СТЕРЖНЕМ

РАЗМЕР GH

НОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ И ОТДЕЛКА

Стержень
KW8 T8

Ручка Корпус Стержень

ZAMAK Сталь

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА

РАЗМЕР GH

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ОТДЕЛКА [C]

Вставка 1333 Вставка RK Без вставки
Ручка Корпус

Полиамид* ZAMAK

Хром

Хром

Хром

Хром

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА

РАЗМЕР GH

НОМЕР В КАТАЛОГЕ МАТЕРИАЛ И ОТДЕЛКА

Вставка 1333 Вставка - RK Без вставки
Ручка Корпус

ZAMAK

Chrom

Chrom

Chrom

Chrom

Каждый из замков поставляется в комплекте с двумя ключами.

Ручка замка 2.PMPA это двухкомпонентный элемент, сделанный в технологии впрыска пластмассы на внутреннем

элементе из металла (ZAMAK).

Замок с ручкой-бабочкой со стержнем 2.PM18 KW8 (T8) позволяет аварийно открыть с помощью ручки-бабочки,

стандартное открытие замка реализуется при помощи ключа KW8 или T8.

Стержень
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2A-72

180°

1
9 3
0

2
0
,1

±
0
,1

 ø22,5
 ±0,5

H.GRW300 1333 C

RAL 9005 RAL 7035

07 08

- -
RW300

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЕ [C]

Корпус, ручка

Язык

Полиамид

Сталь – цинк

Замок RW300 с ручкой бабочкой

Монтажное отверстие

Как заказывать:

Тип замка

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

Код ключа

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запирания, G-группа)
Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01
(стр. 1C-7 - 1C-20)

Покрытие 
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RAL 9005
L 18 (GH=18)

RAL 9005

RAL 9005

L 30 (GH=30)

L 40 (GH=40)

2.L18.002

2.L18.001 2.L18.003

2.L18.004 2.L18.006

2.L18.005

2.L30.006

2.L30.005

2.L40.006

2.L40.0052.L40.003

2.L40.004

2.L30.003

2.L30.0042.L30.002

2.L30.001

2.L40.002

2.L40.001

H.G2.L30.003

G
H

RAL 9005
L 60 (GH=60)

2.L60.006

2.L60.0052.L60.003

2.L60.0042.L60.002

2.L60.001

ПОКРЫТИЕ [C]НАЗВАНИЕ

Хром

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Вставка 1333 Вставка - RK Без вставки

Хром

Хром

НАЗВАНИЕ

Корпус, ручка

Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Замак5**

Сталь – цинк**

Как заказывать:

Обозначение в каталоге

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

*  возможность согласования размеров
** возможность исполнения из нержеавеющей стали 1.4404
Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01
(стр. 1C-9 - 1C-22)

Монтажное отверстие

Замок с ручкой L

Хром
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2A-74

2
0

,1
±
0
,1

 ø22,5
 ±0,5

RAL 9005
T 18 (GH=18)

RAL 9005

RAL 9005

T 30 (GH=30)

T 40 (GH=40)

2.T18.002

2.T18.001 2.T18.003

2.T18.004 2.T18.006

2.T18.005

2.T30.006

2.T30.005

2.T40.006

2.T40.0052.T40.003

2.T40.004

2.T30.003

2.T30.0042.T30.002

2.T30.001

2.T40.002

2.T40.001

H.G2.T30.003

RAL 9005
T 60 (GH=60)

2.T60.006

2.T60.0052.T60.003

2.T60.0042.T60.002

2.T60.001

Замок с ручой T

ПОКРЫТИЕ [C]НАЗВАНИЕ

Хром

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Вставка 1333 Вставка - RK Без вставки

Хром

Хром

НАЗВАНИЕ

Корпус, ручка

Язык

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Замак5**

Сталь – цинк**

Как заказывать:

Обозначение в каталоге

Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)

*   возможность согласования размеров
** возможность исполнения из нержеавеющей стали 1.4404
Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01
(стр. 1C-9 - 1C-22)

Монтажное отверстие

Хром



www.roztocze.eu

2A

|  Замки

2A-75

RAL 9005

2.904.010 07

 82 

A

 2
7

 

2.T

1B.RW510

Пылезащищающая крышка замка 
с ручкой T  2.904.010

НОМЕР В КАТАЛОГЕ СОВМЕСТИМЫЕ ЗАМКИ МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЕ [C]

Эластичная пластмасса

Чтобы установить пылезащищающую крышку на замок с ручкой T надо снять ручку с корпуса замка 
откручивая винт (A), потом переложить крышку через стержень ручки и установить замок в обратном 
порядке для демонтажа.

НОВИНКА
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2A-76

1C.DB.002

1C.DB.002 C GH

RAL 9005 RAL 7035

07 08

18

30

40

60

Внутренная ручка 1C.DB.002

ВЫСОТА GH

ЗАМКА
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Внутренная ручка

Оцинкованный винт

Как заказывать :

Номер в каталоге

Покрытие

Замок M22

ПОКРЫТИЕ [C]

Высота GH замка к которому будет монтированная ручка

НОВИНКА
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2.800.001
 

4x Ø5,5
4x Ø5,5

5
4

3
3

7
0

16

32

2
3

4
4

44

6
0

60

22

24

53

90°
90°

60

5 3 53

2
3

1
8

Ø37

Ø
2
0

57
43,5

10,3

1
7
6

RAL 9005

04

-

Замок 2.800

ТИП ЗАМКА

Ручка

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

 

ПОКРЫТИЕ [C]

Алюминий

Язык, Основа, Держатель Оцинкованная сталь

Держатель Язык Основа
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2A-78

L*

ø32

ø23

H*

Ts=1-3mm

GH=18

11
0

ø13

15

25

M
1

0

ø10,5
+0,2

0

1
2

2

20,1 +0,1
0

ø2
2,

5
+0,

5

0

RAL 9005

--

04
2.540.001

Замок 2.540

Направление 
открывания

oУгол откывания 90

Монтажные отверстия

Ручка, Корпус, Блокада

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

ZAMAK

ПОКРЫТИЕ [C]

Язык Оцинкованная сталь

EЗамок работает я языками с ограничителем с групп: 12, 32, (стр. 1C-10, 1C-17)
Тяги страница 1C-4, 1C-5,
Ts - толщина монтажной жести
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2A-79

101

2.531.101 -

101

2.532.101 -
2.532.001

2.531.001

Замок 2.531, 2.532

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛКОД КЛЮЧА

Корпус, Язык Нержавеющая сталь

Корпус, Язык Нержавеющая сталь

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛКОД КЛЮЧА

Корпус, Язык Нержавеющая сталь

Корпус, Язык Нержавеющая сталь

Монтажное отверстие

Монтажное отверстие
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2A-80

2.526.001

2.544.001

7,2

Замок 2.526, 2.544

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Нержавеющая сталь

Блокировка Замак5

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус
Нержавеющая сталь 

Держатель

Внимание:
В комплект 1 пара ключи
Замок продается с вставкой патентной

Монтажное отверстие
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72
45

84

2

3,5

6,5

9,5

12,5

15,5

18,5

21,5

H

GH=12,5

2.609.001

8
5H
*

L*

G
H

3
,3

3
,3

H
*

L*

G
H

8
5

73
45

84

2

3,5

6,5

9,5

12,5

15,5

18,5

21,5

601

602

603

604

605

606

607

608

631

632

633

634

635

636

637

638

H

GH=12,5

625

2.608.001

601

602

603

604

605

606

607

608

631

632

633

634

635

636

637

638

625

RAL 9005

07

01

-

- -

-

01 -

RAL 9005

07-

- -

2.609.001 601 C

Хром

Замок 2.608, 2.609

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Полиамид

Держатель Замак

Монтажное отверстие

Таб. Коды языков к заказу

Монтажное отверстие

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Полиамид

Язык Сталь – цинк

Язык
1 пкт

Язык 
2 пкт

Язык 
3 пкт

ЯЗЫК 
1 ПКТ

ЯЗЫК 
2 ПКТ

ЯЗЫК 
3 ПКТ

Язык Сталь – цинк

ПОКРЫТИЕ [C]

Держатель Замак

Хром

ПОКРЫТИЕ [C]

Как заказывать :

Тип замка

Тип Языка

Покрытие
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2A

Замки  |

2A-82

2.606.001

GH=12,5

2

3,5

6,5

9,5

12,5

15,5

18,5

21,5

601

602

603

604

605

606

607

608

631

632

633

634

635

636

637

638

H

GH=20,5

11,2

12,7

15,7

18,7

21,7

24,7

27,7

30,7

601

602

603

604

605

606

607

608

631

632

633

634

635

636

637

638

H

73
45

84

2.607.001

85

2
5

L*

*H

3
,3

G
H

87,5

1
2
,5

L*

*H

G
H

73
45

84
625

625

RAL 9005 RAL 7035

07

05

-

--

-

RAL 9005

-

-

07

--

01

2.606.001 601 C

Замок 2.606, 2.607

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Полиамид

Держатель Замак5

Монтажное отверстие

Язык Сталь – цинк

* возможность согласования размеров

ЯЗЫК 
1 ПКТ

ЯЗЫК 
2 ПКТ

ЯЗЫК 
3 ПКТ

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус Полиамид

Держатель Замак5

Язык Сталь – цинк

ЯЗЫК 
1 ПКТ

ЯЗЫК 
2 ПКТ

ЯЗЫК 
3 ПКТ

Таб. Коды языков к заказу

Таб. Коды языков к заказу

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

Как заказывать :

Тип замка

Тип Языка

Покрытие
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2A

|  Замки

2A-83

*2.533.101

2.533.001

2.533.101 2.533.001

x

RAL 9005

04Корпус

Замок 2.533 

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЕ [C]

Замак5

* замок с вставкой патентной.
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2A-84

2.604.001

1
0

0

35

25,5

9
0

H
*

2
3
,5

45

25

5
0

11

GH=29mm

H

8
9

1
9

36

45

3

2.605.001 29

2.605.001

RAL 9005

07

-

RAL 9005

07

-

C

размеры посадочного 
         отверстия

Корпус, ручка

Язык

Полиамид 

Сталь - цинк

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

При заказе указать размер H язык блокировки

Замок имеет скачок возмещающий зазор.

Как заказывать :

Тип замка

Высота языка  H=21, 25, 29, 33, 37

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА МАТЕРИАЛ

Корпус, ручка

Язык

Полиамид 

Сталь - цинк

Монтажное отверстие

Прижимный скачок 
языка 1 мм

Замок 2.604, 2.605

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]

Покрытие
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2A

|  Замки

2A-85

2.613.00.110

2.613.00.210

6-16

16-26

26-362.613.00.310

2.613.11.110

2.613.11.210

2.613.11.310

2.613.00.130

2.613.00.230

2.613.00.330

2.613.11.130

2.613.11.230

2.613.11.330

H2 H1

6-16

16-26

26-36

56-66

46-56

56-46

56-66

46-56

56-46

40

8
5

40

8
5

29,5

72
,5

R3
BH BH

3
4

21,5

21

H1

H2

2.613.00.000 2.613.11.000

04 01

 2.613.00.000

RAL 9005

Замок 2.613

Давление

Монтажное отверстие

Без вставки

Отвертка

НАЗВАНИЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Язык Сталь – цинк

Корпус, Держатель Замак5

ТИП ВСАВКИ
Хром

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ДИАПАЗОН ЯЗЫКА
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2A-86

2.615.124.10

2.615.324.10

2.615.124.30

2.615.324.30

2.615.146.10

2.615.346.10

2.615.146.30

2.615.346.30

5
5

34

R3

9
3

48,57

9
3

27,57

5
5

34

R3

RAL 9005

04

01

-

-

RAL 9005

04

01

-

-
С патентным ключом

Без ключа

Монтажное отверстие

С патентным ключом

Без ключа

С патентным ключом

Без ключа

Замок 2.615

Корпус Замак5

НОМЕР В
КАТАЛОГЕ

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛ

Корпус Замак5

ТИП ЗАМКА

Корпус Замак5

Корпус Замак5

С патентным ключом

Без ключа

ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

НОМЕР В
КАТАЛОГЕ

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА
ПОКРЫТИЕ [C]

Хром

Монтажное отверстие
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2A

|  Замки

2A-87

50

3,5

11
0

12

959

8
31-48

042.601.101 29

H1 H2 RAL 9005

2.601.101 2.601.201 29 0-15

04
2.601.102 2.601.202 60 30-45

2.601.103 2.601.203 43 15-30

2.601.104 2.601.204 75 45-60

RAL 9005

2.601.001 04

Замок 2.601

Как заказывать:

Тип замка

Размер H1 

Покрытие [C]

Монтажное отверстие

Версия с ключом Версия без ключа

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА ТИП ЗАМКА РАЗМЕР СОСТАВНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕРИАЛ

ПОКРЫТИЕ [C]

Корпус,
Ручка ZAMAK5

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ
ПОКРЫТИЕ [C]

Корпус, Ручка ZAMAK5

с ключом без ключа

НОВИНКА

НОВИНКА
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2A-88

2.509.001B 2,5

M
a
x 

1
,5

13
8

18

3
,3

7
,3

8,3
7,6

9,6

47

H
*

6
,4

1
4

,5

H
*

55,5

2

38
2

5
,5

28

25

12,5

6
,2

12,5

2.509.001A 1,8

 L 

25,5

25,5

 15 

 2 

 8,5 

 6,5 

 5
5
,5

 

 22 

 25  28 

 5
8

  4
4

,5
 

5,5

6,5

 

2.509.003

RAL9005 - ABS

07

2.509.002

RAL7035 - PA6

08

RAL9005

07

RAL7035

08

RAL9005

07

RAL7035

08

2.509.001A CКак заказывать :

Тип замка

Покрытие

Замок 2.509

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

ТИП ЗАМКА РАЗМЕР [H]
СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус

Корпус

Корпус Полиамид

Зажимный замок :

 -5.509.001A для жести толщиной 1,2 mm-1,6 mm

 -5.509.001B для жести толщиной 1,75 mm-2,2 mm

Зажимный замок:

 -5.509.002 для жести толщиной 1 mm - 1,5 mm

Монтажное отверстие

Монтажное отверстие

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

ПолиамидКорпус, раздвижные часть

Для листов: 0.8 - 1.6 mm      L= 37.3 + 0.9 mm
Для листов: 1.7 - 2.0 mm     L = 38.7 + 0.2 mm

З
а

щ
е

л
к

а
: 6

m
m

 

Защелка 6

ПОКРЫТИЕ, МАТЕРИАЛ [C]

ТИП ЗАМКА

ТИП ЗАМКА

Монтажное отверстие

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]
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2A

|  Замки

2A-89

RAL9005

2.516.001

RAL7035

07

04

-

-

05

2.516.001 1333 07 04

  
H

m
in

 1
0

  

  
H

m
a

x 
6

0
  

10  

  
5

  
  70  

  40  

  
1

0
,4

  

  
1

6
  

  
8

0
  

  M5  

  90°  

1
8

  

  
11

0
  

  128    37  

  90°  

  90°  

  72  

  82  

  4  5
,5

  

  R
14

  

  105  

 4x R5 

  
7

6
,3

  

  
9

7
  

1333

НОВИНКА

Замок 2.516

ТИП ЗАМКА
СОСТАВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус, Ролик засова

Ручкa

Затвор, Втулка засова

МАТЕРИАЛ

Полиамид PA6 GF

Замак

Замак

ПОКРЫТИЕ [C]

- основной момент затягивания регуляционного винта: 5 Nm. 

Уплотниение закрытых двери при помощи сложения держателя замка в его корпусе. 

Высота запирания устанавливается при установке замка и запирается при помощи ключа HEX 4 
Высота запирания (размер H) регулируется в диапазоне от 10 до 60 мм. 

Регулационный винт

высотой запирания

HEX4 - мин 5 Nm

Отверстие для защиты навесным замком

хо
д

4
 o

tw
o

ry
4 винт

ВСТАВКА С 
ЦИЛИНДРОМ

Как заказывать:

Номер в каталоге

Код ключа

Покрытие корпуса

Ручка покрытие

* другие цветы под индивидуальный заказ

Движение 

прижимное засова

другой код
RK

Код ключа

Монтажное отверстие
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2A-90

072.515.001

 1
1
6
 

1
8
 

 128  33 

 90

 90

 1
0
6
 

 5
 

 H
m

in
 1

3
 

 H
m

a
x 

7
5
 

 7
7

 

 4x M5 

 1
3
 

 3
6
 

 63 

 90
9  

HEX2,5 - min 3 Nm

  
7

6
,3

  

  
9
7
  

  4  

  82  

  72  

  4
x 
R
5 

 

  R
14

  

  105  

5
,5

  

RAL9005

2.515.001

RAL7035

07

04

-

-

05

04

IP65
НОВИНКА

Замок 2.515

Замак

Замак

 Уплотнение закрытых двери через осевое движение втулки вместе с засовом и блокировка замка в закрытой 

позиции происходит, когда ручка замка сложена в корпус.
Позиция засова (размер H) регулируется от 13 до 75 мм.
Положение засова на втулке засова определяется во время сборки и затем блокируется прижимным винтом с 

помощью ключа HEX2,5 мм - минимальный рекомендуемый момент затяжки 3 Нм.
Держатель замка доступный в двух цветах: черном (RAL9005) и сером (RAL7035)

Монтажное отверстие

Движение
прижимное засова

Отверстие для защиты навесным замком

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус, Ролик засова

Ручкa

Затвор, Втулка засова

МАТЕРИАЛ

Полиамид PA6 GF

ПОКРЫТИЕ [C]

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие корпуса

Ручка покрытие
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|  Замки

2A-91

2.511.001

2.511.001SN -

04

RAL 9005
ТИП ЗАМКА

ПОКРЫТИЕ [C] 
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Уплотнитель

Сталь – цинк

Эластомер
Korpus

Уплотнитель
Нержавеющая сталь

Эластомер

Замок 2.511

РАМА ДВЕРИ

ДВЕРЬ

Монтажное отверстие
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2A-92

22 21

27

110

1
4
0

100

9
4

113,5

8
3
,5

4x
Ø

6,
5

9

1
6
,5

9

27

22

1
4
0

110

2.610.001

2.610.002

04

RAL 9005

04

RAL 9005

100
9

4
113,5

8
3

,5

4x
Ø

6,
5

Замок 2.610

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Уплотнитель

Сталь – цинк

Эластомер

Корпус

Уплотнитель

Сталь – цинк

Эластомер

Монтажное отверстие

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]

Монтажное отверстие
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|  Замки

2A-93

2.510.003

2.510.001

4xM6

 145 
 140 

 1
1
3
 

 1
0
8
 

 2
2
,5

 

 77,6 

 4
4
,5

 

 3
6
,3

 
04

RAL 9005

04

RAL 9005

118,5 0,5+-

100

8
8

,6
0

,5
+ -

9
4

,5

Ø
6,

5

118,5 0,5+-

100

8
8
,6

0
,5

+ -

9
4
,5

Ø
6,

5

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Уплотнитель

Сталь – цинк

Эластомер

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Уплотнитель

Сталь – цинк

Эластомер

Замок 2.510

ОТКРЫВАТЬ

ДВЕРЬ

УПЛОТНИТЕЛЬ

 ход: 11mm 

ПОКРЫТИЕ [C]

ПОКРЫТИЕ [C]

Монтажное отверстие

Монтажное отверстие
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2A-94

98,5

33,5

19,5

31

1
4
0

1
5

20

R16

108

1
4

0

50

9
5

98,5

ø5,2
40

75

NR 

2.510.002

2.510.005

AB

C
D

A B C D

90 95 98 120

80 98,5 103 113,5

2.510.005

2.510.002 04

RAL 9005

04

RAL 9005

ПОКРЫТИЕ [C]

Замок 2.510

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Уплотнитель

Сталь – цинк

Эластомер

ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус

Уплотнитель

Нержавеющая сталь

Эластомер

Размеры [mm]

Монтажное отверстие

ПОКРЫТИЕ [C]
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2A-95

ø

2.504.002

2.504.001

2.504.001 KW8

T9 SKW8 HEX6

Cердцевина

Как заказывать :

Тип замка

Тип стержня

Замок 2.504

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевины
Нержавеющая сталь 

Пружина

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевины
Нержавеющая сталь 

Пружина

KW8 внутр.
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2A-96

2.200.001

2.210.001SN

 1
6

 

 1
5

 

 90 
 104 

 15 

 7
 

 2
x 
M

5 

 1
,5

 

 1
,5

 

 1
7

 

 58 

 5
 

 2
,5

 

 90° 

 50 

 3
7

 

 30 

 1
4

 

 2
x
ø9

  2x ø5,2 

 15 

 7
 

 58 

 80 

 1
 

 1
4
,5

 

 4
,5

 
 8

 

 4,2 

 70 

 30  4
 

 1
8
 

 1
,9

 

 1
4
,5

 

 90° 
 1

0
 

 2x ø3,5  2
x 
ø6

,3
 

 21 

Роликовый запор 2.200,  2.210

Корпус

МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Оцинкованная сталь

НАЗВАНИЕ

Роликовый запор

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Освобождающий запор POM

Корпус

МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Нержавеющая сталь

НАЗВАНИЕ

Роликовый запор

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Освобождающий запор POM

 Корпус

 Освобождающий запор

Корпус

Освобождающий запор
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2A-97

2.521.004 2.521.001

2.521.001

2.521.004

 

2.505.001

   R4 

 25,4 

 9
4

 

 34 

 

8,1 

 25,4 

 3
3

 

8,5 

 1
1

2
 

 9 

 6
9

 

Замок 2.521, 2.505

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Корпус, сердцевины, язык

Корпус, сердцевины, язык

Сталь – цинк

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

База замка

Язык-крюк

Пружина замка

Сталь – цинк

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь
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2A-98

ø

2.520.001SN

KW8-14 T8-9KW8-8

T8 2.520 9

2.503.002

2.503.002SN

Замок 2.503, замок 2.520

Как заказывать:

Тип замка или номер в каталоге

Тип сердцевины

Высота сердцевины H

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Язык
Нержавеющая сталь

Корпус, сердцевины

СЕРДЦЕВИНЫ

oткрытая 
позиция

oткрытая 
позиция

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Сердцевина Сталь – цинк

Сердцевина Нержавеющая сталь
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2A-99

20

4
4

5
8

55

R3,5

5
5

3

2
0

11010

1
0

5
3

311010

2
0

1
0

20

4
4 5
8

65

2.501.001

2.501.001SN

2.501.003

2.501.003SN

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус / язык

Замок 2.501

Корпус / язык

Сталь – цинк/ Полиамид

Нержавеющая сталь/ Полиамид

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус / язык

Корпус / язык

Сталь – цинк/ Полиамид

Нержавеющая сталь/ Полиамид
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2A-100

2.502.001

2.502.001SN

6
,5

6
,5

83 2

3
3

4
0

12

2
7

40

R3

4
0

2

1
2 21

114

130

8,5ø

8
,5

2
2

4
0

2

8
,5

1
2

24

2
2

116

140

8
,516

2.512.002

2.512.002SN

2.512.001

2.512.001SN

Замок 2.512, 2.502

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус / язык

Корпус / язык

Сталь – цинк / Полиамид

Нержавеющая сталь / Полиамид

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус / язык

Корпус / язык

Сталь – цинк / Полиамид

Нержавеющая сталь / Полиамид

ТИП ЗАМКА

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус / язык

Корпус / язык

Сталь – цинк / Полиамид

Stal nierdzewna / Полиамид
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2A-101

2.507.001

5
0

4
6

,5

1
9

4xø5

40,5

82,5

114

3

10,8

2
9

5
4

,8

ø6,7
R
8

2
0

,3
1

3
,5

ø3,9

1
2

,4

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Замок 2.507

МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Корпус Оцинкованная сталь

 Язык Окисленная сталь

Максимальный диаметр тяги для запирания это 17 мм

Направление отклонения языка
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2A-102

 48 

 66 

 30 

 9 

 2
8

 

 6
0

 

26 

 1
7

 
 2

 

9 

 

7,7 

2.700.001

 4
1

 

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Нержавеющая сталь AISI 316L

Нержавеющая сталь AISI 304

Замок люка

Держатель замка люка

Держатель замка люкаЗамок люка

Замок люка 2.700
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2A-103

TR12-1 HEX10

35  28 ±0,5

  SW19  
  
6
7
,5

  
  
3
  

  Tr12x2,5  
  
3
3
,5

  

  
5
7
,5

  

  
2
8
,5

  

  
4
4
,5

  

  
1
6
,5

  

2
5
  

  Tr12x2,5  

  
1
3
  

TR12-1 TR12-2 TR12-3

TR12-1
TR12-2
TR12-3 KW8-4 HEX10 KW9-7

TR12x2,5 -

Замок TR12 

НОМЕР В КАТАЛОГЕ СЕРДЦЕВИНЫ [D] СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Корпус, Cтержень Нержавеющая сталь

Гайка Нержавеющая сталь

Гайка TR12x2,5 надо заказать отдельно

Как заказывать:

Номер в каталоге

Тип болта

Гайка TR12x2,5

Монтажное отверстие

Зажимный винт

защищающий

гайку 

Рама

Двери

Замок TR12

Гайка 

крепится к раме

Гайка TR12x2,5

приварена к раме  

НОВИНКА
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2A-104

07TPE

+
0
,1 0

+0,50

37 ±0,1

 

 

 

+
0
,2 0

+0,30

37 ±0,1

+

 

0
,1 0

 

 

- 0
0,2

 

±0,1

+
0
,1 0

+0,10

2.904.005

2.904.006

2.904.007

2.904.008

M22

M24

M19W

M16

 

!

RAL9005

48

84

8

1
6
,5

ø19,5

1
4
,1

ø16,3

8

47,9

84

ø31

±0,1

ø31

54

99

54

99

8 8

ø22,5 ø24

2
0

2
1

,6

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

ПОКРЫТИЕ [C]

Пылезащитная крышка 2.904

Крышка 2.904.005 Крышка 2.904.006

Крышка 2.904.007 Крышка 2.904.008

ТИП ЗАМКА

* поз специальный заказ возможный цвет 7035

Внимание:
в случае употребления открывающей ручки размер H уменьшится на 2 мм
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2A-105

 

 

2.905.004

2

35

2
0 2

35

2
0

2.905.003B
16,6ø19,2ø31

ø
2
8
,2

51

ø
2
8
,2ø

3
1ø22,1

2
0

51

2.905.003A

2.905.003B

2.905.004

07 08

RAL 9005 RAL 7035

2.905.003 C

07 08
2.905.001

2.905.002

2.905.003A
ø
31ø19,2

ø
1
6
,6

51

Держатель 

Держатель замка 2.905

МАТЕРИАЛТИП ЗАМКА

Полиамид

НАЗВАНИЕ

Держатель замка M19

ПОКРЫТИЕ [C]

Держатель замка M22

* Возможность сделания логотипа на держателе 2.905.904 размерам 8х25 мм.

Держатель 2.905.904 работает со всеми замками M22 наружным диаметром шиворота корпуса ø28.

2.905.003 и 2.905.013 работают с замками M19W, M19DC, Z-2106, 2.612.001.

How to order :

Номер в каталоге

Покрытие

Полиамид
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2A-106

2.907.002

2.911.001

3
4

2.907.002SN

2.911.001SN

41

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь – цинкЗащищаючая подкладка

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь – цинкЗащищаючая подкладка

Нержавеющая стальЗащищаючая подкладка

Нержавеющая стальЗащищаючая подкладка

Защищаючая подкладка  2.907, 2.911
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2A-107

6
4

39

2
1

,6
±

0
,2

39

6
4 2

0
,1

±
0
,1

22,5 24
0,3

15,6

12

19

2
8

3
4
,5

4,2

10
19

2

12

15

2
8

3
4
,5

4,2

10

39

20,1±0,1

22,5

7
4
,5

7
4
,5

3

39

21,6±0,2

24

2.902.001

2.902.001SN

2.902.002

2.902.002SN

2.904.101

2.904.101SN

2.905.102

2.905.102SN

M22

M22

M24

M24

M22

M22

M24

M24

Блокировка 2.902, 2.904, 2.905

МАТЕРИАЛ

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Стопа, крышка

Стопа, крышка

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

Стопа, крышка

Стопа, крышка

МАТЕРИАЛ

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Стопа, крышка

Стопа, крышка

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

Стопа, крышка

Стопа, крышка

Блокировка 2.904.101 Блокировка 2.905.102

Блокировка 2.902.001 Блокировка 2.902.002

ТИП ЗАМКА

ТИП ЗАМКА

Блокировка ST2

Блокировка ST2.02
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2A-108

2.901.001

2.901.001SN

2.901.002

2.901.002SN

2.903.001

2.903.001SN

2.903.001AL

  12,5  

  170°  

  22  

11,5  

  2  

  
2

8
,5

  

  
6
4
  

  
2
5
  

  36  

4,2x90

  20  

22  

  170°  

  12,5  

  2  

  22  

11,5  

  
2

5
  

  
2
8
,5

  

  
6

4
  

  36  

4,2x90

21,6 ±0,2

24 + 0,30
  

  
2
9
  

1
4
  

  
5
2
,5

  

  26,5  

  11  

 2x 
5,5x90

  2  

  21  

10,5 

  
1

9
  

Блокировка ST1

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Стопа, крышка

Блокировка 2.901, 2.903

Стопа, крышка

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Стопа, крышка

Стопа, крышка

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Стопа, крышка

Стопа, крышка

Сталь – цинк

Нержавеющая сталь 

Стопа, крышка Алюминий

Блокировка ST1
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C2.910.001

  37  

  
7
3
  

  24  

  
9
  

  2  

  13  

  23  

  15  

1
0
,5

  

H-2  2  

125

2.910.001 M22

2.910.002 M24

RAL9005

02 04

Блокировка 2.910

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

* Возможность сделания индивидального логотипа.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ ТИП ЗАМКА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛ

Стопа

Крышка замка

Сталь оцинк

Замак

ПОКРЫТИЕ [C]

Место для логотипа
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2A-110

2.KLE-GZ.001

RAL 9005 RAL 7035

07 08

 40 

5 

 4
5
 

 1
3
,6

 

 9
,2

 

 10 

 12,8 

2.KLE-GZ.001 C

2.KLF-GZ.001

RAL 9005 RAL 7035

07 08

2.KLF-GZ.001 C

5 

 40 

 5
7
 

 2
5
 

 9
,2

 

 10 

 12,8 

Ключи 2.KLE-GZ, 2.KLF-GZ

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Полиамид

ПОКРЫТИЕ [C]

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа

Покрытие

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Полиамид

ПОКРЫТИЕ [C]

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа

Покрытие
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2A-111

2.KLB-X.001
RAL 9005 RAL 7035

07 08D5 T9 KW 8

 4
0
 

14 

5 

 30 

15,2 

 2
4

  1
4

 

 38 
 2

5
 

2.KLA-X.001
RAL 9005 RAL 7035

07 08

C2.KLA-X.001

D5 T9 KW 8 C9

2.KLD-T13.001

RAL 9005

07

-

 23 

 15,2 

 3
8
 

 26 

C2.KLD-T13.001

Покрытие [C]МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Полиамид

Тип ключа [X]

Ключ 2.KLB-X, 2.KLA-X, 2.KLD-T13

Возможность сделания индивидального логотипа на ключу.

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Полиамид

Тип ключа [X]

Покрытие [C]
МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Полиамид

Сталь – цинк

СОСТАВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Ручка, Заглушка

Винт M5x10

Ручка для стержня T13, для замков M22-2 и M22-DU (стр. 2A-9 и 2A-11)

Ручка для стержня T13
Заглушка

Винт DIN7985 M5x10

Pучка

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие
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2A-112

 6
1
 

13,5 

 50 

 3
5
 

 22 

 7
 

2.KL-X.001

C2.KL-X.001

D5 T9 KW8 C9D3 T6 T7 KW6 KW7 N Q

2.KL-X.002

C2.KL-X.002

T9 KW8 C9KW7 KW8 zew D9

 6
8
 

14,5 

 50 

 4
3
 

T10 KW6

02 0401

RAL 
9005

00

02 0401

RAL 
9005

00

Ключ 2.KL-X.001, 2.KL-X.002

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Хром НикельБез

Хром НикельБез
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2A-113

2.KL-X.003

C2.KL-X.003

D5 T9 KW8D3 02 0401

RAL 
9005

00

 8
5

 

 50 

13,5 

 5
8

 

14 

 3
7
 

 54,5 

 6
1
 

2.KL-X.004

C2.KL-X.004

D5 T9 KW8 02 0401

RAL 
9005

00

Ключ 2.KL-X.003, 2.KL-X.004

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Хром НикельБез

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Хром Никель

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

Без
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2A-114

2.KL-X.006

C2.KL-X.006

02 0401

RAL 
9005

00

2.KL-X.005

C2.KL-X.005

D3S D5S 02 0401

RAL 
9005

00

 14 

 17 

 8
5
 

 5
,5

 

 2
,4

 

 5
8
 

8 

 8
0

 

 50 

15,6 

 5
3

 

 3
7

 

 7 

Możliwość wykonania na kluczu indywidualnego logo.

KW8 T9 T10 T11 T12 T13 HEX9

Ключ 2.KL-X.005, 2.KL-X.006

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

Хром Никель

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Хром НикельБез

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

Без
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2A-115

2.KL-D13S.008

2.KL-X.007

C2.KL-D13S.007

D13S 02 0401

RAL 
9005

00

Możliwość wykonania na kluczu indywidualnego logo.

 7
0
 

 50 

 7
,5

 
 7

 

19 

5
  

  65  

  
7
0
  

18  

  
11

  

16,5  

  
1
2
  

Ключ 2.KL-X.007, 2.KL-D13S.008

МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Сталь – цинк

Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

Как заказывать:

Номер в каталоге  [X], Тип ключа

Покрытие

Покрытие [C]МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Замак5

Тип ключа [X]

Хром НикельБез
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2A-116

2.KLT-WF.001

D5D3 T9 KW 8KW7KW6T6 N C9 C LT10

KW82.KLT-WF.001 T9 L T10

8,5 
 2

2
 

 5,5 

 1
0

6
 

 84  20 

6,5 

5 

1
3

,5
 

 8
,2

 

D5

KW8

T9

KW6

2.KL.009
02 0401

RAL 
9005

00

KW8T9

S

D5 KW6

N

X2.KL.009 C

Ключ 2.KL.009, KLT-WF

Крестовина Нержавеющая сталь

Как заказывать :

Номер в каталоге

Тип ключа

МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНОМЕР В КАТАЛОГЕ

Окончание Сталь – цинк

Тип ключа [X]

Покрытие [C]
МАТЕРИАЛ

НОМЕР В
КАТАЛОГЕ

Замак5
Хром НикельБез

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Как заказывать :

Номер в каталоге

Покрытие [C]

Добавительная насадка
в случае заказа более чем одной надо написать символ после запято

в случае заказа ключа без добавительной насадки пропустить

Демонтированный двухсторонный бит с

плаской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)

Дополнительная насадка N или S крепится в гнезде KW6

Демонтированный двухсторонный бит с плаской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)
Ключ поставляется с двухсторонным битом, добавительные насадки N или S надо заказать отдельно.

Стандартные насадки ключа

Ключ, добавительные насадки

Инструментальная стальБит S / PZ2

Добавительная насадка [X]
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ø

ø

001

002

003

004

16 30

16 45

19 30

19 45

GZZGAX.01 003 C

H* L*

RAL 9005 RAL 7035

07 08

- -

GZ N

Замок ZG, ZG AX

ПОКРЫТИЕ [C]
МАТЕРИАЛСОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТИП ЗАМКА

Корпус, сердцевина Полиамид

КОД ЯЗЫКА H* L*

Таблица № 1

ЗАМОК ZG

ЗАМОК ZG AX

Форма и размер
посадочного отверстия

Нержавеющая сталь

Сталь - цинк

Как заказывать :

Тип замка

Тип стержни [X]

Код языка 

Покрытие [C]

Блокировка
ZGAX.01

ZGAX.02

ZG.001

СТЕРЖНИ [X]
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ø52

3
1

1
,2

H

G
H

Ts

ø22,5

2x ø3,4

ø45

ø66

2
0
,1

ø58

Адаптер 2.920

Изоляция

Адаптер

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛНОМЕР В КАТАЛОГЕ

2.920.001 Оцинкованная сталь

Адаптер к замкам типа M22 уменьшивает монтажную толщину двери для дверей с изоляцией
Работает с замками M22, M22-30, M22-60.
Ts  - монтажная толщина дверей.
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